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 مشخصات:

 طراحی شده جهت تسریع در گیرش شاتکریت به روش خشک می باشد لراید بدون کزودگیر پودری فزودنی ا

 

 :زایام

 کلراید و هر گونه اثرات خوردگی روی فلزاتدون ب -

 در گیرش ملات و سیمان ع تسری -

 چسبندگی مناسب و گیرش تسریع شده ریزش مصالح به علت کاهش  -

 اجرای لایه های ضخیم ملات در سطوح عمودی و سقفامکان  -

 سریع ملات و جلوگیری از نشت در ترمیم مناطق آبدارش گیر -

 

 کاربردها:

 

 انجام تعمیر سطوح بتنی در تونل به وسیله عملیات شاتکریتهت ج - حفاری سازی سطوح تونل در عملیاتیمن ا -

 لایه نهایی تونلاتکریت ش - پایداری سطوح شیب داری، زیرزمینی و چاه هافزایش ا -

 

 :ستفادهاروش 

 از اجرا با ترکیبات خشک به خوبی مخلوط گردد.یش پ -

 دگیر زمانی که با آب مخلوط می گردد شروع به واکنش می نماید.زواین  -

 ، درست قبل از اختلاط با آب به مخلوط اضافه گردد. صورت استفاده از ماسه خیس در -
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 : فنیمشخصات  

 فیدس رنگ

PH 1 ± 5 /13 

 ودرپ فیزیکیالت ح

 500داکثر ح لرایدک

 6/0 ± 02/0 مخصوص تودهزن و

 

 : مصرفقدار م

 درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی می باشد.  6تا  2استفاده به میزان ابل ق -

 مصرف با توجه به سرعت گیرش مورد نظر، رطوبت مقطع، شرایط دمای محیط، سیمان مصرفی و نسبت آب به سیمان متغیر می باشد. میزان  -

 بیش از حد ممکن است منجر به گیرش مخلوط پیش از رسیدن به سطح و افزایش ریزش و ضایعات شود.  مصرف -

 وجود دارد. یر بالا، امکان کاهش مقاومت دااز مقاستفاده صورت در  -

 آزمایش در محل کارگاه جهت تعیین میزان بهینه مصرف پیشنهاد می گردد. انجام  -

 

 : بندیسته ب

 عرضه می گردد.  کیلوگرمی 25یا  15کیسه های ر د

 

 :نگهداری رایط ش

 ماه قابل نگهداری می باشد.  12صورت حفط و نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه تا ر د -

 


