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 :مشخصات

نوع  دو در سقف و عمودي سطوح ترميم و جهت صافكاري افت بدون و انقباض ضد خواص با جزئي سه فري سالونت اپوكسي پایه بر  این ملات

 براي اجرا جهت Cجزء  در و یكسان  A,B هاي جزء در: ميليمتر در هر مرحله مي باشد   6و  4  حدود ضخامت با اجرا جهت مناسبو  توليد

 . است گردیده توليد مختلف هاي ضخامت

 

 استفاده : کاربرد و موارد

  نهایي پوششهاي اجراي جهت بتن سطوح سازي آماده -

 .ميباشند بالا شيميایي مقاومتهاي به نياز كه صنعتي هاي محيط در بتني سطوح صافكاري -

  بتن سطحي تركهاي -

 تزریق عمليات جهت سازي  آماده منظور به سطحي تركهاي درزگيري و بندي آب -

  فلزي و بتني سطوح روي بر فلزي صفحات چسباندن -

 .ميباشد سریع كاربري به نياز كه فلزي و بتني سطوح روي بر كلي و موضعي تعميرات -

 

 :مزایا

 راحت و اجراي شده توزین پيش از اجزاء -

  بالا چسبندگي -

  بالا شيميایي مقاومت -

 بالا سایشي و مكانيكي هاي مقاومت -
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 شيميایي : و فيزیكي خصوصيات

 

 اپوکسي سه جزئي - پایه -

 طوسي - رنگ -

 %100 - درصد مواد جامد -

 A,B,C - 4  :0.5  :1نسبت اختلاط  -

 دقيقه 45در حدود  - درجه سانتيگراد ( 25مدت زمان حفظ کارآیي ) در دمای  -

 دقيقه 15در حدود  - درجه سانتيگراد ( 25مدت خشک شدن سطح ) در دمای  -

 A,B,C  (Kg/L ) - 0.02 +- 1.7وزن مخصوص خمير آماده  -

 دقيقه 120در حدود  - درجه سانتيگراد ( 25زمان خشک شدن سطح ) در دمای  -

 kg/cm2 650< - روزه 7 فشاری مقاومت -

 ساعت 24در حدود  - زمان اجرای لایه های بعد -

 روز 7 - درجه سانتيگراد 25کيورینگ کامل در دمای  -

 

 شيميایي : مقاومت

 : مختلف هاي محلول و تركيبات برابر در بالا شيميایي مقاومت داراي -

 ضعيف هاي اسيد و  شكر یا و نمكي هاي محلول سوختي، تركيبات ها، روغن -

 . شود گرفته شركت تماس فني واحد با بالا تخریبي با خواص خاص شيميایي تركيب بودن مشخص درصورت: تذكر -
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 اجرا : و ساخت العمل دستور

 سازی : آماده

 . گردد زدوده كمپاند كيورینگ ، قالب روغن ، چربي:  ها آلودگي كليه از تعميراتي سطوح -

 .شود باز بزرگ تركهاي و برداشته زني برس یا سندبلاست و روش با نياز صورت در و سطحي ي ها سستي كليه -

 

 اختلاط :

 ) رزین ( به خوبي با استفاده از ميكسر دریلي با B) سخت كننده ( با جزء  Bجزء  ابتدا.  ميباشند شده توزین پيش از تركيبات -

 . شود حاصل دست یك و همگن مایع كرده تا مخلوط دست بوسيله كم مقادیر در یا و مارپيچي پروانه

 . شود حاصل یكپارچه رنگي با همگن را به آرامي به آن اضافه و مخلوط مي كنيم تا خميري Cسپس جزء پودري  -

 

 اجرا :

 . ميباشد شده آماده پيش از سطوح روي بر مستقيم بطور كاردك و ليسه توسط اجرا قابل شده آماده اپوكسي ملات -

 

 کاری: تميز

 ميباشد قابل پاكسازي مكانيكي هاي روش توسط آن شده سخت و شده پاك  مناسب حلال توسط ابزار روي از تازه -

 

 مصرف : ميزان

 1.7ميليمتر  1مترمربع به ضخامت  1ميزان مصرف متاثر از تخلخل و كيفيت سطح كار مي باشد ولي به عنوان راهنمایي براي  -

 كيلوگرم مورد استفاده مي باشد.
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 بندی : بسته

 . ميشود ( عرضه A= 1kg , B= 500gr , C= 4 Kgكيلوگرمي ) 5.5 هاي ست در

 

 داری : انبار

 . شود آفتاب نگهداري مستقيم تابش از بدور و خنك و خشك محيط در

 

 نگهداری : عمر

 . ميباشد استفاده قابل ماه 12 تا اوليه بندي در بسته پيشنهادي مناسب شرایط در و نگهداري حفظ صورت در

 

 فني : خدمات

 . باشد مي خدمات انجام و همكاري آماده ، خود مواد از استفاده صحيح جهت در یكتا )هيدروپي(پردیس سازان شركت  فني بخش


